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Quantum ECO

65 65 H 65 S 80 I 80
Q max m3/h 25 40 50 40 40

H max m.c.d.a 9 12 16 7 13

Rango Tª trabajo ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10 10 10

Diámetro nominal (DN) 2½” 2½” 2½” 3” 3”

Conexión tubería Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 80 Brida DN 80

Tensión V 220 - 230 220 - 230 220 - 230 220 - 230 220 - 230

Velocidad r.p.m. 950 - 4000 800-2800 800-3400 900-2400 900-3300

Intensidad nominal 230V A 0,17 - 2,65 0,30-3,50 0,30-6,40 0,30-3,50 0,30-6,80

Potencia absorbida W 15 - 600 40-800 40-1450 40-800 40-1550

Peso kg 16,1 25,8 27,5 29,0 30,4

A mm 330 337 332 333 333

B mm 57 70 66 84 84

C mm 280 340 340 360 360

D mm 140 170 170 180 180

E mm 261 329 329 329 329

F mm 71 87 87 87 87

Referencia 7504417 7504418 7504419 7504420 7504421

PVP 1.818 € 2.121 € 2.525 € 2.222 € 2.626 €

Circuladores para instalaciones 
de calefacción y refrigeración.
Los circuladores Quantum ECO 
cumplen con la Directiva ErP 
2015, disponiendo todos ellos de 
un Índice de Eficiencia Energética 
IEE ≤ 0,23. El índice de referencia 
para los circuladores más 
eficientes es IEE ≤ 0,20.
La gama de alta eficiencia 
Quantum ECO es una serie de 
circuladores de rotor húmedo 

con la tecnología ECM (Electronic 
Commutated Motor) con regulación de 
presión diferencial integrada.
Principales ventajas de la regulación 
electrónica:
- Ahorro energético y reducción de los 

costes de explotación.
- Eliminación de los ruidos de 

flujo en instalaciones con llaves 
termostáticas, al adaptarse 
automáticamente su funcionamiento 
a las necesidades de la instalación. 

- Índice de protección eléctrica: IP X4D.
- 2 modalidades de funcionamiento automático 

para una óptima adaptación a la instalación  
(∆pC constate, y ∆pV variable).

Se suministran los accesorios hidráulicos 
de conexión; juntas, bridas, contra bridas y 
tornillería.

Circuladores para calefacción 
alta eficiencia

Complementos y componentes de instalaciones



259

65 65 H 65 S 80 I 80
Q max m3/h 25 40 50 40 40

H max m.c.d.a 9 12 16 7 13

Rango Tª trabajo ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10 10 10

Diámetro nominal (DN) 2½” 2½” 2½” 3” 3”

Conexión tubería Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 65 Brida DN 80 Brida DN 80

Tensión V 220 - 230 220 - 230 220 - 230 220 - 230 220 - 230

Velocidad r.p.m. 950 - 4000 800-2800 800-3400 900-2400 900-3300

Intensidad nominal 230V A 0,17 - 2,65 0,30-3,50 0,30-6,40 0,30-3,50 0,30-6,80

Potencia absorbida W 15 - 600 40-800 40-1450 40-800 40-1550

Peso kg 16,1 25,8 27,5 29,0 30,4

A mm 330 337 332 333 333

B mm 57 70 66 84 84

C mm 280 340 340 360 360

D mm 140 170 170 180 180

E mm 261 329 329 329 329

F mm 71 87 87 87 87

Referencia 7504417 7504418 7504419 7504420 7504421

PVP 1.818 € 2.121 € 2.525 € 2.222 € 2.626 €
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SB

SB-5 Y SB-10 YA
Temperatura máx. de trabajo ºC 65 65

Presión máx. de trabajo bar 10 10

Tensión monofásica V 230 230

Velocidad posición 1 1 2 3

Intensidad nominal A 0,15 0,12 0,18 0,24

Potencia absorbida W 30 27 39 56

Velocidad r.p.m. 1.850 1.700 2.200 2.500

Capac. condens. μF (1) 16 x 400 C 2 x 400 V

Conexión tubería 20/22 (soldar) 20/22 (soldar)

Peso kg 2 2

A mm 96 96

B mm 73 74

C mm 65 65

D mm 129 130

E mm 130 130

F mm 96 96

Referencia 195000019 953030121

PVP 197 € 276 €

recirculación en instalaciones de 
Agua Caliente Sanitaria.

el agua, en material resistente a 
la corrosión. Incluso para aguas 
agresivas de pH inferior a 7.

motor de bronce inalterable a la 
corrosión (en el SB-100XL es de 
acero inoxidable).

sobrecargas. No precisa 
guardamotor (obligado para SB-
150 XL).

mediante racores.

purga.

para protección integral 
del motor contra depósitos 
calcáreos.

Modelos SB-5 Y, SB-10 YA y SB-50 
XA = IP 43.

Modelos SB-100 XL y SB-150  
XL= IP 44.

Pr
es

ió
n 

en
 m

.c
.a

.

Caudal en m3/h

Circuladores para agua 
caliente sanitaria

Complementos y componentes de instalaciones
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SB-50 XA SB-100 XL SB-150 XL
65 65 65

10 10 10

230 230 230

1 2 3 1 2 3 1 2

0,32 0,46 0,50 0,58 0,70 0,80 1,51 1,62

70 102 114 122 167 183 295 335

1.150 1.650 2.300 1.300 1.900 2.450 2.400 2.800

2,6 x 400 V 5 x 400 V 8 x 400 V

1’’ 1’’ 1’’

2,8 3,2 6,7

109 146 172

77 84 108

90 90 90

145 174 224

180 180 180

96 97 137

953035021 195000005 195000048

417 € 502 € 958 €

TH < 35 ºf (19 ºd).
Para obtener una larga duración 
del circulador y beneficiarse de la 
garantía que ofrecemos, el agua 
caliente sanitaria que circula por el 
anillo de recirculación, deberá tener 

(un grado francés equivale a 
1 gramo de carbonato cálcico 
contenido en cien litros de agua). 
Excepto el modelo SB-100 XL, que 

caudal de refrigeración - tiene la 

franceses (17 ºd). 

deberá efectuar un tratamiento 
previo de la misma. 

tras los puntos de consumo de 
agua caliente sanitaria.
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SB-TEMPUS
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SB-TEMPUS 4Y SB-4Y
Temperatura máx. de trabajo ºC 65 65

Presión máx. de trabajo bar 10 10

Tensión monofásica V 230 230

Intensidad nominal A 0,25 0,25

Potencia absorbida W 22 22

Velocidad r.p.m. 2600 2600

Conexión tubería 20/22 (soldar) 20/22 (soldar)

Peso kg 2,1 1,9

Referencia 195000035 195000034

PVP 377 € 188 €

0,10 0,2

0,2

0

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0,3 0,4

Pr
es

ió
n 

en
 m

.c
.a

.

Caudal en m3/h

Curva característica

recirculación en instalaciones de 
Agua Caliente Sanitaria.

el agua, en material resistente a 
la corrosión. Incluso para aguas 
agresivas de pH inferior a 7.

inalterable a la corrosión.

autolubricado por el agua de la 
instalación.

sobrecargas. No precisa 
guardamotor.

mediante racores.

contra depósitos calcáreos.

SB-TEMPUS 4Y

mediante termostato.

regulación.

Circuladores para agua 
caliente sanitaria

Complementos y componentes de instalaciones
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Bombas asíncronas (recambios)

MYL-30 PC-1025 PC-1035
Recambio para calderas LAIA GT, GTF, GTX, GTA, GTAF, y GTAX / LIDIA GT, GTF, GTA, GTAF, GT-EM y GTA-EM / NGO-50 GT, GTH y GTA

Q max m3/h 4 4 4,5

H max m.c.a. 5,5 5,5 6

Rango Tª trabajo ºC -10  a 110 -10  a 110 -10  a 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10

Diámetro nominal (DN) mm 1" 1¼" 1¼"

Diámetro mm 2" 2" 2"

Tensión V 220 - 230 220 - 230 220 - 230

Velocidad r.p.m. 1050-1950 1000 - 4800 1150-2250

Intens. nominal 230 V A 0,18-0,38 0,15 - 1,33 0,22-0,42

Potencia absorbida W 40-88 10 - 305 50-95

Peso kg 2,6 2,6 2,6

A mm 98 98 98

B mm 34 34 34

C mm 230 230 230

D mm 180 180 180

E mm 77 77 77

F mm 93 93 93

Referencia 119113009 953570014 195000001

PVP 142 € 142 € 198 €

Selector de velocidades que permite 
elegir el punto de trabajo adecuado a 
las características de la instalación.
Motor autoprotegido contra 
sobrecargas. No precisa 
guardamotor. 

Circuladores de recambio 
para Grupos Térmicos

Complementos y componentes de instalaciones

mediante racores.

PC-1025 y MYL-30 PC-1035

50

C D

Ø

F

B A

E
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Equivalencias circuladores 1ª y 2ª 
generación con los de alta eficiencia

Tabla de equivalencias de circuladoresComplementos y componentes de instalaciones

 

Circuladores 1ª 
Generación

Modelo

PC-1025 V84

PC-1021

PC-1030 V84

PC-1035 V88

PC-1040 V84

PC-1030 V75

PC-1055 V88

PC-1050

PC-1040 V75

MC-1120 MONOF

MC-1220 MONOF

MC-1120 TRIF

MC-1220 TRIF

MC-1230

SC-1430

MC-1430 W

SC-1652

SC-1655

SC-1440

SC-1800

  

Circuladores 2ª 
Generación

Modelo

MYL-30

 PC-1025 1”

 PC-1025 1 1/4”

PC-1035

PC-1045

PC-1055

PC-1065

MC-40 II L MONOF

MC-50 II MONOF

MC-65II  MONOF

MC-32 TRIF

MC-40 L TRIF

MC-40 H TRIF

MC-50 TRIF

MC-65 TRIF

MC-80 TRIF

SC-50 TRIF

SC-65 TRIF

SC-80 L TRIF

 

Circuladores 
de alta eficiencia

Modelo

QUANTUM ECO MYL-30

1º - QUANTUM ECO 1025 -1”
2º - QUANTUM ECO 1035 -1”

1º - QUANTUM ECO 1025 -1 1/4"

2º - QUANTUM ECO 1035 -1 1/4”

QUANTUM ECO 1035 -1 1/4”

QUANTUM ECO 1045

QUANTUM ECO 32

QUANTUM ECO 32

QUANTUM ECO 40

1º - QUANTUM ECO 50 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM ECO 50 M

1º - QUANTUM ECO 65 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM ECO 65 H

QUANTUM ECO 32 H

QUANTUM ECO 40

QUANTUM ECO 40

1º - QUANTUM ECO 50 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM ECO 50 M

1º - QUANTUM ECO 65 (Necesario adaptador)

2º - QUANTUM ECO 65 H

QUANTUM ECO 80

QUANTUM ECO 50 H

QUANTUM ECO 65 H

QUANTUM ECO 80

Es necesario el adaptador cuando la distancia entre conexiones del circulador 
sustituido son distintas del que le sustituye. (1 adaptador en la aspiración y otro 
en la impulsión del circulador).

Referencia

PVP

 
Adaptador MC-50 a QUANTUM ECO 50 

(240-280 mm)

195000065

54 €

 
Adaptador MC-65 a QUANTUM ECO 65 

(280-340 mm)

195000066

75 €
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estampado, en acabado 
niquelado mate.

estampado en caliente, 
cromado y diamantado.

anillos de P.T.F.E.

doble anillo tórico de VITON 
y arandelas antifricción de 
P.T.F.E.

para evitar la manipulación.

de acero con tratamiento 
antióxido y recubrimiento 
plástico.

general (para aplicaciones 
especiales rogamos nos 
consulten).

Serie CUBO

1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3” 4”
rosca 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"

A Ø mm 8 10 15 20 25 32 40 50 63,5 76,2 101,6

B mm 44 77 77 94 94 94 136 136 187 187 257

C mm 44 49 56 63 76 86 97 111 153 173 216

D mm 27 33 36 47 51 56 69 77 111 120 153

F mm 19 21 26 32 41 50 55 70 81,8 95,8 121,8

KV 6,3 6,7 12,7 24,6 48,5 98.0 140 211 657 998 2.012,00

Temp. máx. ºC 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

Presión  
(hasta 100ºC) bar 42 42 42 42 35 35 35 35 28 28 28

Presión  
(a 185ºC) bar 20 20 20 20 15 15 15 15 12 12 12

Uds. 20 10 10 10 10 10 4 4 2 2 2

Ref. 193007011 193007012 193007013 193007014 193007015 193007016 193007017 193007018 193007019 193007020 193007021

PVP 4,90 € 5,35 € 6,40 € 8,65 € 12,65 € 19,25 € 30 € 47,10 € 112 € 145 € 268 €

Válvulas de esferaComplementos y componentes de instalaciones
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hidráulica entre el circuito 
primario (caldera simple o 
varias calderas en cascada) y el 
circuito secundario (radiadores 
o suelo radiante).

entre los circuladores de 
primario y secundario.

caudal a través del circuito 
primario, independientemente 
de lo que ocurra en el circuito 
secundario.

alta calidad.

conexión a circuitos primario y 
secundario.

con toma para conexión a 
manguera.

auxiliar de termómetro.

BALANCE roscadas

poliuretano expandido de 20 
mm revestido en aluminio, 
que reduce las pérdidas de 
calor y evita la formación de 
condensación.

superior del separador, 
incorpora un elemento que 
separa las burbujas de 
aire contenidas en el agua, 
facilitando su eliminación a 
través del purgador de aire 
automático.

1” 1 1/4” 1 1/2” 2”
Conexión 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

A mm 220 240 260 280

B mm 213 232 300 341

C mm 571 614 661 708

J mm 166 178 191 205

Peso kg 2,7 3,7 5,7 7,2

Capacidad l 1,5 2,5 4,5 7,2

Rango de potencia (*) kW 29-58 46-93 64-128 99-198

Caudal máximo m3/h 2,5 4 5,5 8,5

Temp. máx.  de trabajo ºC 110 110 110 110

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 10

Referencia 193200045 193200046 193200047 193200048

PVP 324 € 378 € 464 € 740 €

(*) Dependiendo de la velocidad del agua en los circuitos. 
Velocidades admisibles: 
- Circuito primario entre 1 y 2 m/seg 
- Circuito secundario máximo 1,2 m/seg

C A

B

J

Botellas de equilibrioComplementos y componentes de instalaciones
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alta calidad y pintados 
exteriormente.

hidráulica entre el circuito 
primario (caldera simple o 
varias calderas en cascada) y el 
circuito secundario (radiadores).

entre los circuladores de 
primario y secundario.

caudal a través del circuito 
primario, independientemente 
de lo que ocurra en el circuito 
secundario.

lateral para el circuito primario, 
y dos en el lateral contrario para 
el circuito secundario.

parte superior.

FLEXBALANCE con bridas

rosca macho 3/4”.

F50 F65 F80 F100 F125 F150
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

490 635 745 965 1.180 1.430

350 350 470 470 635 774

900 1.045 1.365 1.585 2.065 2.585

- - - - - 655

25 28 40 51 97 180

17 21 65 78 181 336

90-190 190-300 300-450 450-750 750-1200 1200-1750

15 17 30 55 80 120

120 120 120 120 120 120

10 10 10 10 10 10

195280004 195280005 195280006 195280007 195280008 195280009

931 € 1.056 € 1.321 € 1.666 € 2.502 € 3.668 €

B

A
C

J

DN 150

B

A C

DN 50 a DN 125
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de alta calidad, pintado 
exteriormente y provisto de 
membrana elástica especial.

nitrógeno a presión.

en circuito cerrado. Evita la 
entrada de aire en el interior de 
la tuberías y en consecuencia la 
corrosion de las mismas.

expansión abierto, evitando la 
colocación de los conductos de 
seguridad hasta el punto más 
alto de la instalación.

Vasoflex

8 12 18 25
Presión de llenado bar 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Capacidad litros 8 12 12 18 18 25 25

A mm 285 319 319 405 405 423 423

B Ø 245 286 286 286 286 327 327

D 3/4" 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 3/4" 3/4”

Peso kg 2,2 2,7 2,7 3,7 3,7 4,5 4,5

Máx. presión de trabajo bar 3 3 3 3 3 3 3

Temp. máx. de trabajo ºC 110 110 110 110 110 110 110

Referencia 950052504 950052506 950053006 950052510 950053010 950052507 950053007

PVP 34 € 37,10 € 37,10 € 43,50 € 43,50 € 56 € 56 €

B
D

A

35 50 80
Presión de llenado bar 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Capacidad litros 35 35 50 50 80 80

A mm 435 435 490 490 540 540

B Ø 396 396 437 437 519 519

D 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 1" 1”

Peso kg 6,5 6,5 14,1 14,1 20,2 20,2

Máx. presión de trabajo bar 3 3 3 3 3 3

Temp. máx. de trabajo ºC 110 110 110 110 110 110

Referencia 950052508 950053008 950052509 950053009 950052511 950053011

PVP 79 € 79 € 110 € 110 € 168 € 168 €

B

D
A

140 200 300 425 600
Presión de llenado bar 0,5 1 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2,5 2

Capacidad l 140 140 140 200 300 300 425 425 600

A mm 952 952 952 1.296 1.328 1.328 1.180 1.180 1.508

B Ø 484 484 484 484 600 600 790 790 790

D 1" 1" 1" 1" 1" 1” 1" 1” 1"

Peso kg 33,5 33,5 33,5 41 56,1 56,1 76,4 76,4 92,9

Máx. presión trabajo bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Temp. máx. de trabajo ºC 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Referencia 950052514 950053014 950053514 950053520 195200001 195200000 950053542 950054042 950053760

PVP 302 € 302 € 302 € 389 € 559 € 559 € 1.033 € 1.033 € 1.394 €

B
D

A

por evaporación.

mantenimiento.

Depósitos de expansiónComplementos y componentes de instalaciones
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8 12 18 25 35 50
Presión de llenado bar 4 4 4 4 4 4

Capacidad litros 8 12 18 25 35 50 

Para acumulador ACS litros 150 200 300 500 800 1000

A mm 308 341 333 385 444 437

B Ø 245 286 328 358 396 490

D 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1"

Peso kg 10 5,1 6,4 7,6 10,9 15,8

Presión máx. de trabajo bar 10 10 10 8 8 8

Temp. máx. de trabajo ºC 70 70 70 70 70 70

Referencia 195200002 195200003 195200004 195200005 195200033 195200035

PVP 60 € 66 € 83 € 99 € 132 € 168 €

VASOFLEX MB2 FLEXCONSOLE VASOFLEX DT

Soporte mural de acero para Depósito de 
expansión, Vasoflex y Vasoflex/S de 8 a 25 litros.

Soporte mural de acero, con roscas para la 
conexión de la tubería de la instalación y del 
depósito de expansión. Incorpora un purgador.

Herramienta para el montaje de los depósitos de 
expansión.

Referencia 195200006 195200007 195200008

PVP 5,05 € 20,60 € 38,60 €

B
D

A

Accesorios para depósitos de expansión

Sanitaria.

de alta calidad, pintado 
exteriormante y provisto de 
membrana elástica especial.

sintético anticorrosión.

contacto con agua potable evitando 
que afecte al sabor de la misma.

mantenimiento.

Vasoflex/S
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de alta calidad, pintado 
exteriormente y provisto de 
membrana elástica especial.

en el caso de perforarse.

nitrógeno a presión.

Evita la entrada de aire en el 
interior de la tuberías y en 
consecuencia la corrosion de 
las mismas.

expansión abierto, evitando la 
colocación de los conductos de 
seguridad hasta el punto más 
alto de la instalación.

por evaporación.

Nota: Ajustar la presión de llenado 
según la altura manometrica que 
soportará el depósito de expansión en la 
instalación incrementandola en 0,5 bar.

Vasoflex M

800/4 1000/4 1200/4 1600/4 2000/4
Presión de llenado bar 4 4 4 4 4

Compresor Sin compresor Sin compresor Sin compresor Sin compresor Sin compresor

Capacidad l 800 1.000 1.200 1.600 2.000

Temp. máx. de trabajo ºC 70 70 70 70 70

Presión máx. bar 10 10 10 10 10

D Ø 750 750 1.000 1.000 1.200

H mm 2.155 2.710 1.940 2.440 2.180

c mm 290 290 175 175 175

d Ø 680 680 850 850 1.050

Conexión 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2"

Peso kg 250 300 410 485 600

Referencia 195200012 195200013 195200014 195200015 195200016

PVP 3.232 € 3.685 € 4.993 € 5.659 € 7.132 €

H

Ø d
Ø D

30º

G1/2’’

h

c

Vasoflex M 800 h = mín. 600 m

Vasoflex M 1000 a M 2000 h = mín. 800 m

Depósitos de expansiónComplementos y componentes de instalaciones
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de alta calidad, pintado 
exteriormente y provisto de 
membrana elástica especial que 
separa el agua del aire.

en el caso de perforarse.

un compresor y el control 
autómatico.

automático permite establecer 
las condiciones de trabajo de 
la instalación (presión, etc), 

advierte de las anomalias del 
depósito (rotura membrana, etc).

presión establecida en el control 
automático inyectando aire 
cuando baja la temperatura 
y expulsando cuando sube la 
temperatura.

Evita la entrada de aire en 
el interior de la tubería y en 
consecuencia la corrosión de las 
mismas.

expansión abierto, evitando la 
colocación de los conductos de 
seguridad hasta el punto más 
alto de la instalación.

VASOFLEX M-K/U con compresor

por evaporación.

que los depósitos cerrados 
convencionales al mantener 
constante la presión de trabajo 
tanto en frio como caliente.

400 600 800 1000 1200 1600
Reg. por compresor Reg. por compresor Reg. por compresor Reg. por compresor Reg. por compresor Reg. por compresor

K011 K011 K031 K031 K031 K031

400 600 800 1.000 1.200 1.600

70 70 70 70 70 70

10 10 10 10 10 10

750 750 750 750 1.000 1.000

1.335 1.755 2.155 2.710 1.940 2.440

225 225 225 225 215 215

620 620 620 620 850 850

1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

175 215 265 305 415 490

195200017 195200018 195200019 195200020 195200021 195200022

7.579 € 8.208 € 8.654 € 9.037 € 9.577 € 10.555 €

Ø 
d

H

C

Ø D

Depósitos de enfriamiento
Se recomienda para temperaturas del agua 
de 90º y 110º C. El tamaño del depósito de 
enfriamiento ha de ser como mínimo un 15% 
del volumen del de expansión, para este rango 
de temperaturas. Modelos: VSV 200, VSV 350. 
Suministro opcional.

VSV 200 VSV 350

Referencia 195200023 195200024

PVP 416 € 499 €

VA
S

O
FL

EX
 M

 
M

-K
/U

VS
V

5 5
5
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Selección del vaso de expansión o por volumen de agua (litros) o por potencia de caldera (kW).
Importante:
Para instalaciones de gran potencia y VASOFLEX de gran capacidad es importante efectuar el cálculo de forma mas rigurosa.
A = Instalación con radiadores de acero.
B = Instalación con radiadores de hierro fundido, de aluminio o paneles de acero.

Altura monométrica (m.c.a) 5

Modelo / Presión 
de llenado 
Litros / bar

Presión de tarado 
Válvula de 
seguridad

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

8 / 0,5 3 220 16 21

12 / 0,5 3 330 24 32

12 / 1 3

18 / 0,5 3 500 36 48

18 / 1 3

25 / 0,5 3 690 50 65

25 / 1 3

35 / 0,5 3 970 70 95

35 / 1 3

35 / 1,5 3

50 / 0,5 3 1.390 100 135

50 / 1 3

50 / 1,5 3

80 / 0,5 3 2.200 160 210

80 / 1 3

80 / 1,5 3

140 / 0,5 3 3.900 280 375

140 / 1 3

140 / 1,5 3

140 / 2 3

140 / 3 5

140 / 4 6

200 / 0,5 3 5.580 400 540

200 / 1 3

200 / 1,5 3

200 / 2 3

200 / 3 4

200 / 4 6

300 / 0,5 3 8.370 600 810

300 / 1 3

300 / 1,5 3

300 / 2 3

300 / 3 4

300 / 4 6

425 / 0,5 3 11.850 860 1.145

425 / 1 3

425 / 1,5 3

425 / 1 4

425 / 1,5 4

425 / 1,5 5

425 / 2 3

425 / 2 4

425 / 2 5

425 / 3 5

425 / 4 5

425 / 4 6

600 / 1 3

600 / 1,5 3

600 / 1,5 4

600 / 2 3

600 / 2 4

600 / 2 5

600 / 3 6

600 / 4 6

10

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

260 20 25

400 30 38

550 40 53

780 55 75

1.110 80 105

1.700 125 165

3.120 225 300

4.460 325 430

6.690 485 645

9.480 685 915

11.380 825 1.100

13.390 970 1.300

15

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

580 42 55

830 60 80

1200 85 115

2340 170 225

3340 240 320

5020 360 485

7110 515 685

9480 685 915

11060 800 1070

10040 725 970

13390 970 1300

20

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

1560 110 150

2230 160 215

3340 240 320

4740 340 460

7580 550 730

6310 460 610

6696 485 650

10710 775 105

Tabla elección Vasos de expansiónComplementos y componentes de instalaciones
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Utilización de la tabla:

Conociendo la capacidad en litros de la instalación
Ejemplo:

correspondiente a litros.
Es adecuado un VASOFLEX 80 / 0,5.

Conociendo la potencia en kW de la instalacion:
Ejemplo:

Es adecuado un VASOFLEX 50 / 1.

Corrección por temperatura:

potencia en kW de la tabla deben multiplicarse por el factor correspondiente extraido 
de la grafica adjunta
Ejemplo:

Modelo elegido:
35 / 1,5   580 x 0,78 = 453 litros INSUFICIENTE
50 / 1,5  830 x 0,78 = 648 litros ADECUADO

Corrección por altura manométrica:
Para alturas manométricas diferentes a las indicadas en las tablas, los volúmenes de 
agua en litros o la potencia en kW deben multiplicarse por el factor correspondiente.
Exceso:  Factor
+ 1 m.c.a.  0,89
+ 2 m.c.a.  0,79
Cuando este exceso sea superior a 2 m.c.a. la elección del VASOFLEX debe efectuarse a 
través de la altura manométrica inmediata superior que figure en las tablas (ej: para 8 
ó 13 m.c.a. deben escogerse las alturas de 10 ó 15 m.c.a. respectivamente).
Ejemplo:

Para 6 m.c.a., o sea un exceso de 1 m.c.a. sobre 5 m.c.a. corresponde un factor de 0,89.
Modelo elegido:
35 / 0,5 70 x 0,89 = 62,3 kW ADECUADO

30

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

2080 150 200

1780 130 170

2670 200 260

6310 460 600

8919 645 860

11460 830 1110

40

“Contenido máximo 
de volumen en la 
instalación
 (Litros)”

“Potencia 
instalada 
(kW)”

A B

1780 130 170

2550 185 245

3830 275 370

3160 230 305

5420 390 525

7650 550 740
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Separador de aire por absorción. El separador 
de aire FLAMCOVENT es la solución definitiva 
a los problemas de aire en las instalaciones 
de calefacción. La eliminación del aire que se 
produce en los sistemas de calefacción central 
es un problema sobradamente conocido. 
Aunque los purgadores automáticos cumplen 
con efectividad su función con las burbujas de 
gran tamaño que se van acumulando en ellos, 
son incapaces de eliminar las microburbujas, 
normalmente invisibles, a simple vista, 
que se hallan en suspensión en el agua 

microburbujas permanecen en el circuito, 
siendo causa de:

purga en tuberías y emisores.

circuladores por cavitación.

calderas e intercambiadores de 
calor.

Nota: Sobre demanda se pueden 
suministrar otros tamaños y 
ejecuciones especiales.

Separador de aire FLAMCOVENT

3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2”
Temp. máx. trabajo ºC 110 110 110 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10 10

A mm 151 171 192 192

B mm 98 100 114 114

Ø C mm 71 80 87 87

Ø D 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"

E mm 121 137 152 152

F mm 36 45 60 60

kg 1,4 1,8 2,4 2,5

Referencia 195220000 195220001 195220002 195220003

PVP 73 € 83 € 125 € 132 €

El separador de aire FLAMCOVENT no 
sólo actúa como purgador automático de 
gran capacidad sino que elimina también 
las microburbujas en suspensión en el 
agua. Su ejecución interna absorbe estas 
microburbujas agrupándolas y haciendo 
posible su ascensión a la cámara superior 
donde son eliminadas quedando el agua 
insaturada y en disposición de disolver a 

nuevo aire contenido en puntos de dificil 
purga, para ser también eliminado. Con 
FLAMCOVENT se puede asegurar una 
instalación totalmente exenta de aire.

expulsión del aire acumulado en determinados 
puntos de la instalación (punto alto, cambio 
de nivel de la tubería, sifón, etc.), mediante un 
mecanismo compuesto de flotador y válvula 
actuando automáticamente al descender el 

nivel del agua cuando esta arrastra aire, 
expulsándolo a través de la apertura de 
la válvula.

Purgador de aire FLEXVENT

Con válvula 3/8” H 1/2”
Temp. máx. trabajo ºC 110 110

Presión máx. trabajo bar 10 10

Referencia 516906701 195210000

PVP 10,50 € 12,70 €

ComplementosComplementos y componentes de instalaciones
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Recomendado en sistemas de 
calefacción, refrigeración y solar 
térmica. Permite eliminar las 

glicol) y deshechos ferrosos que 
pueden dañar la caldera, bomba de 
calor o alguno de los componentes de 
la instalación como intercambiadores 
de placas y circuladores.

El desfangador magnético orientable se 
puede instalar en distintas posiciones 

ofrece un doble proceso de filtrado para 
una mayor eficacia. Su tamaño es muy 
compacto, lo que permite su montaje 
por ejemplo bajo caldera.
Cuerpo principal de latón niquelado.

Filtro de acero inoxidable de 300 µm.
Juntas de EPDM.
Imán Neodimio (N35H).
Capacidad magnética de 6000 Gauss.
Llave de desagüe ajustable.

Desfangador magnético orientable

3/4”
Rango temp. trabajo ºC 0 a 110

Presión máx. trabajo bar 16

Conexión G 3/4” M

A mm 126,5

B mm 73

C mm 64

D mm 26

E mm 141

F mm 39,5

Referencia 7677634

PVP 100 €

Desfangadores roscados

3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” Separador 
Magnético

Caudal m3/h 1,5 2,5 4 6 9

Rango temp. trabajo ºC 0 a 110 0 a 110 0 a 110 0 a 110 0 a 110

Presión máx. trabajo bar 10 10 10 10 10

Conexión G 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

L mm 97 97 125 125 125

H mm 260 260 263 263 263

H1 mm 191 191 186 186 186

P mm 78 78 88 88 88

Referencia 7214560 7214561 7214562 7214563 7214564 7663551

PVP 93 € 104 € 114 € 120 € 145 € 28 €

Permite la separación y la eliminación 

circuitos hidráulicos de las instalaciones 

Cuerpo de latón.
Filtro de acero inox.
Juntas de EPDM.
Opcionalmente, los desfangadores 
permiten colocar en su interior un 
separador magnético.
Núcleo magnético.

Se limpia fácilmente sin necesidad de 
extraer todo el filtro.

El desfangador magnético, además, 

de la instalación de calefacción y 

Configuración Curva gráfico Kv

5,1

5,8

Curva pérdida de cargaDimensiones

Esquema montaje 
accesorio: Desfangador 
+ Sep. MagnéticoDimensiones
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1/2” 3/4” 1” 1 1/4"
Presión de tarado bar 3 3 3 4 5 3 4 5

Pot. máx. calefacción kW 125 200 370 460 540 640 790 930

A mm 61 79 87 87 87 126 126 -

B mm 49 51 76 76 76 84 84 -

C mm 1/2" 3/4" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4” 1 1/4”

D mm 1/2" 3/4" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4” 1 1/4”

Referencia 952100213 952100317 952100430 195230000 195230004 195230002 195230001 195230005

PVP 11,30 € 18,15 € 33,60 € 33,60 € 33,60 € 60 € 60 € 60 €

Válvula de seguridad

1 1/2” Grupo prescomano
Conexión 1 1/2” 1/2” 3/4”

Presión de tarado bar 4 5 3 3

Pot. máx. calefacción kW 1430 1726 125 200

A mm 266 266 64 64

B mm 68 68 84 92

C mm 53 53 1/2" 3/4"

D 2" 2" 1/2" 3/4"

Referencia 952100604 952100605 952410100 195230003

PVP 321 € 321 € 19,70 € 29,60 €

Embudos para válvula de seguridad

1/2” 3/4” 1”  1 1/4”
A mm 80 90 194 204

B 1/2" 1" 1 1/2" 2"

C 1/2" 3/4" 1" 1 1/4"

Referencia 516907001 516908101 195280002 195280003

PVP 8,30 € 11,85 € 33,60 € 48 €

ComplementosComplementos y componentes de instalaciones
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Grupos de seguridad FLEXBRANE

Grifos de desagüe

1/2” cierre bola 3/4” cierre bola Para radiadores 
GDR 1/2”

Para radiadores 
GDR 3/8”

A mm 22 26 34 39

B mm 49 58 22,5 22,8

C mm 30 66 18,6 18,8

D mm 15,4 20,2

Unidades 1 1 1 1

Referencia 193000000 193000001 193000002 193000003

PVP 6,55 € 8,80 € 3,85 € 3,40 €

Válvula retención 

3/4” 1”
Temp. máx. trabajo ºC 100 100

Presión máx. trabajo bar 16 16

Referencia 119113007 190001422

PVP 6,40 € 9,65 €

Imprescindible en la alimentación 
de Depósitos de Agua Sanitaria.

Formado por grifo de llenado, válvula de seguridad, 
válvula anti-retorno y grifo de vaciado en un bloque.

3/4” 1”
Para depósito ACS Hasta 200 litros Hasta 500 litros

Tª máx. trabajo ºC 120 120

Presión tarado bar 7 7

Referencia 195230008 195230007

PVP 25 € 72 €

Ø

C B

A

A

B

C

D

Ø

13
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Termómetros

Termómetro con 

esf.
de Ø 63 esf, y 50 mm 
de vaina.

de Ø 80 esf, y 50 mm de 
vaina.

Termómetro vertical 
de Ø 80 esf. y 50 mm 
de vaina.

Escala medición ºC 0 - 120 0 - 120 0 - 120 0 - 120

Unidades 10 5 5 5

Referencia 516906401 195240002 195240003 195240004

PVP 21,20 € 9,20 € 10,40 € 47,90 €

Termostato de contacto Termostato de inmersión 
simple

Termostato de inmersión 
doble

conmutado 230 V. 15 A. Se instala en la tubería 
de salida del agua de la caldera para que actúe 
por temperatura.

Regulación de 0º C a 90º C. Unipolar 230 V. 10 A. 
Controla la temperatura del agua de la caldera 
actuando sobre el quemador.

Doble circuito. Contacto conmutado para 
el termostato de regulación. Suple a dos 
termostatos. Regulación de 0 a 90º C. 
Regulación limitador de 90º C a 110º C con 

funciones de un termostato de regulación y 
seguridad.

Tensión máx. trabajo V 230 ~ 230 ~ 230 ~

Corriente máx. trabajo A 15 10 10

Referencia 749391060 749391050 749391080

PVP 12,80 € 16,80 € 30 €

Termostatos de regulación

ComplementosComplementos y componentes de instalaciones
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Condiciones generales de venta

Baxi Calefacción, S.L.U., se reserva el derecho 
de modificar, en cualquier momento y sin previo 
aviso, los datos y características del presente do-
cumento. Todos los precios contemplados en este 
Catálogo-Tarifa, salvo error u omisión, anulan los 
publicados con anterioridad.
Baxi Calefacción, S.L.U. no practica la venta di-
recta al público. Todas las relaciones comerciales 
entre Baxi Calefacción, S.L.U. y sus clientes se 
regirán por las siguientes condiciones generales 
de venta que se entenderán aceptadas por el 
comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

1. Catálogo-Tarifa, ofertas y pedidos
1.1 Las indicaciones de nuestro Catálogo-Tarifa  

se dan solamente a título orientativo.
1.2 Las ofertas están siempre y a todos los efec-

tos, condicionadas a nuestra posterior acepta-
ción, por escrito, del correspondiente pedido.

1.3 Cualquier condición consignada por el 
comprador en el pedido, que no se ajuste a 
las condiciones generales de venta o, en su 
caso, a las especiales de cada producto se 
considerará nula, salvo nuestra conformidad, 
que deberá constar expresamente en la acep-
tación escrita del pedido.

2. Anulación de pedidos
2.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anula-

dos en los casos siguientes:
- Cuando hayan transcurrido 3 días desde  

la fecha de recepción, por el comprador,  
de nuestra aceptación.

- Cuando se haya efectuado la expedición  
del producto.

- Cuando, tratándose de materiales de fabri-

2.2 Nos reservamos el derecho de anular los 
pedidos pendientes de entrega, cuando el 
comprador hubiere incumplido, total o par-
cialmente, anteriores contratos.

3. Precios
3.1 Los precios que figuran en nuestro Catálo-

go-Tarifa son siempre sobre camión o vagón 
fábrica origen, salvo en los productos que 
tengan una condición expresa.

3.2 Nuestros precios de venta podrán ser 
variados por simple aviso al comprador. Los 
nuevos precios serán aplicados a todos los 
pedidos pendientes de entrega en la fecha de 
la modificación. 
Si el comprador no aceptase el nuevo precio 
podrá anular el pedido, notificándolo por 
escrito, dentro de los ocho días siguientes, 

entenderá que acepta plenamente las nuevas 
condiciones.

3.3 Todos los impuestos actualmente en vigor y 
los que en el futuro pudieran gravar la pro-
ducción, entrega de bienes o venta de nues-
tros productos serán a cargo del comprador, 
salvo que su repercusión esté expresamente 
prohibida.

-
tras aceptaciones de pedido, serán meramen-
te orientativos.

será causa, en ningún caso, de reclamación 
alguna por parte del comprador.

4.3 Los retrasos en la entrega originados por 

directamente imputables, no serán causa 
justificada para la anulación por el comprador, 
del pedido involuntariamente demorado. 

1. Asunción de riesgos
1.1 A solicitud del comprador para cada pedido, 

mediante el pago de un recargo del 1,5% 
sobre el precio de las mercancías vendidas, 
asumiremos los riesgos de transporte.

1.2 Salvo que recibamos orden expresa en contra 
de esta norma por parte del Cliente, se efec-
tuarán siempre aseguradas, la expedición de 
los siguientes artículos:
- Quemadores
- Grupos térmicos Lidia
- Gavina Plus
- Argenta

CONDICIONES ESPECIALES

Precios de acuerdo con la Legislación vigente.

5. Forma de entrega
5.1 Las mercancías se entienden entregadas en 

nuestras fábricas o depósitos de distribución, 
cesando nuestra responsabilidad sobre ellas 
desde el momento en que las ponemos a 
disposición del porteador.

5.2. Salvo pacto en contrario, o que se señale 
en la información de cada producto, no asu-
mimos los riesgos del transporte, que serán 
totalmente a cargo del comprador, incluso 
cuando los daños y menoscabos producidos 
durante el mismo sean debidos a caso fortuito 

el transporte de las mercancías, y que en 
algunos casos bonifiquemos su importe, no 
supondrá la derogación de la cláusula ante-
rior, ni la aceptación por nuestra parte de los 
riesgos del mismo.

5.3. Los pedidos que se nos cursen, salvo que 

cumplimentarse en entregas parciales.
5.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, 

los envíos de mercancías se efectuarán por el 
medio y tarifa más económica.

6. Bonificaciones
6.1. Cualquier descuento, rappel, bonificación 

o abono que sobre los precios del Catálo-
go-Tarifa se conceda, estará condicionado al 
buen fin de las operaciones de las que dichos 
beneficios traigan causa o que hubieran sido 

corresponda; consecuentemente, se perderá 
el derecho a su percepción si se incurre en 
impago o morosidad en la operación o duran-
te el período computado.

7. Embalajes
7.1. Nuestras mercancías se expedirán emba-

ladas en la forma indicada en el correspon-
diente Catálogo-Tarifa, atendiéndose, en lo 

comprador sobre otras clases o formas de 
embalaje, que se facturará a precio de coste.

7.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en 
la información de cada producto, el coste de 
los embalajes figura incluido en el precio de 
las mercancías.

7.3. No se admite la devolución de nuestros em-
balajes, por ser del tipo no recuperable.

8. Condiciones de pago
8.1. El pago del precio de nuestras mercancías 

debe hacerse al contado en nuestras oficinas 
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), salvo 
que se conceda crédito al comprador, en cuyo 

estipulados expresamente.
8.2. Para facilitar la efectividad del pago se 

podrán girar efectos cambiarlos a cargo del 
comprador, sin que ello signifique una modi-
ficación, ni de la fecha, ni del lugar de pago, 
determinados anteriormente.

8.3. Si antes de la cumplimentación de la tota-
lidad o parte de un pedido, se produjesen 
o conociesen hechos o circunstancias que 
originen un fundado temor que el comprador 
incumplirá su obligación de pago del precio, 
se podrá suspender la entrega de las mer-
cancías, si el comprador no anticipa su pago o 

9. Garantía
9.1. Nuestros productos siempre y cuando sean 

-
dos de acuerdo con las normas en vigor, están 

-

expresamente se determine o que figure en el 
correspondiente Catálogo-Tarifa. Para el dis-
frute de esta garantía será necesario, en cada 
caso, la aceptación del defecto por nuestro 
Departamento de Marketing, debiendo ser en-
viados los productos defectuosos a la fábrica 
de origen que previamente se indicará.

9.2. Nuestra garantía cubre la reposición del 
material sin cargo alguno para el comprador, 
en los términos de la legislación vigente.

9.3. En consecuencia sólo ampara defectos de fa-
bricación, nunca defectos de funcionamiento o 
de instalación, independientes de los primeros.

9.4. Los gastos de transporte y embalajes que se 
originen en las reparaciones cubiertas por la 
garantía, son a cargo de Baxi Calefacción, S.L.U.

10. Reclamaciones
10.1 Además de la garantía que cubre nuestros pro-

ductos, atenderemos las reclamaciones justifi-
cadas distinguiendo 2 causas principales:

1) Error en el material entregado  
(error administrativo o de preparación).  

partir de la recepción del material.
2) Material entregado deteriorado:

 
de la recepción del material  
en mal estado externamente.

 
de la recepción del material  
en mal estado internamente.
Para gestionar las incidencias requerimos:
- Anotar la incidencia (si es daño externo) en 

los documentos de entrega del material.
- Rellenar el impreso de recogida remitido 

por BAXI cuando lo solicitemos.

11. Devoluciones

11.2. De su importe se deducirá un porcentaje 
no inferior al 10% en concepto de gastos de 
recepción, prueba, inspección y demérito, 
salvo que se especifique otro porcentaje en 
las tarifas de cada producto.

11.3. Se enviarán, franco portes, a la fábrica que 
previamente se indicará.

Jurisdicción
12.1 Los compradores al igual que esta sociedad 

Baxi Calefacción, S.L.U. se someten expre-
samente a la Jurisdicción de los Tribunales 

cualquier otro fuero o jurisdicción.
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